Zatacznik nr 10 do siwz znak: PZD-ZP.261.22.2020

OFERTA
NA WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA:
Remont drog i nawierzchni na sieci drog powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczace WWykonawcy:

N VAT

WOJEWOAZEWO: */ oot e e e e e
NENIP: NrREGON: .. ..o
Nrtelefonu: ... Nrfaksu: oo
AAIES B-MaAIlOWY . .

reprezentowany przez:

(podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczace Zamawiajacego:

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu

Adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3. Zobowiazania Wykonawcy:

Zobowigzujemy si¢ wykona¢ catos¢ zamowienia pn. Remont drég i nawierzchni na sieci
drég powiatowych Powiatu Nowotarskiego zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia znak: PZD-ZP.26122.2020 i na warunkach tam okreslonych za ceng

w zakresie:

1) Cz¢$¢ I — Droga powiatowa nr 1645K Nowa Biata - Biatka Tatrzanska od km 1+430
do km 2+200 w miejscowosci Nowa Biata /*

a) Tabela elementoéw rozliczeniowych

. Przewidywana
Lp.|  Podstawa Opis B R ) ]
miary brutto [zt] e
a b c d e f g
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy 2

. 1402-05 o grub. 10 cm m DAL

KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita
2 0101-02 KNR | nawierzchni bitumicznych na gt. m 112

2-31z.0.2.13. 6-10 cm 26-75 pojazdow na '

9902-01 godzing

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy )
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Rozebranie nawierzchni z mas
3 KNNR 6 0802- mineralno-bitumicznych gr. 4 2
: C Y m 22,4
04 analogia cm mechanicznie
Krotno§¢ =2
Wywiezienie gruzu z terenu
KNR 4-04 rozbiorki pr‘zy'mechaniczn}‘/m
4 1103-04 1103- zatadowaniu 1 wyladowaniu m3 18
05 samochodem
samowytadowczym na odleg. 5
km
Roboty remontowe - frezowanie
5 KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m?2 255
0102-02 cm z wywozem materiatu wg
wskazan Inwestora
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub 2
g 0202-02 nawierzchni m el
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Wyréwnanie istniejace;j
7 KNNR 6 0108- podbudowy mieszanka t 2156
02 mineralno-bitumiczng asfaltowa :
mechaniczne
Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
8 K'(\)IZRO'ZA:&O:J' podbudowy lub nawierzchni m? | 4312,0
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu siatek
R aTOs | PO A |
9 0104-01 120x120 kN/m - wzmocnienie | M | 43120
analogia . .
siatka wraz z wykonaniem
warstwy wigzacej gr. 4,0 cm z
betonu asfaltowego 0/16
Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
10 KB”;O'ZA‘_&OB podbudowy lub nawierzchni m?2 4312,0
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
11 KBIZN R 03.09- asfaltowych o grubosci po m?2 | 4312,0
analogia .
zaggszezeniu 4 cm (warstwa
$cieralna)
Warstwa gorna podbudowy z
12 KNNROg 0113- kruszyw 1amanyc'h o grubosci m?2 1232,0
po zageszczeniu 10 cm -
wykonanie poboczy
Cena oferty brutto
b) Wydhuizamy okres gwarancji jakosci w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji jako$ci przewidzianego przez Zamawiajacego w Siwz o ...... rok/lata
* niepotrzebne skresli¢ 2

(podpis Wykonawcy )
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2) Czes¢ 11 — Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyzna - Klikuszowa od km
6+534 do km 7+100 w miejscowosci Klikuszowa./*

a) Tabela elementow rozliczeniowych

Przewidywana

Lp. Podstawa Opis r‘?:lg?y Tlos¢ gfg; (fe[(i?] wartc;s’i, l;r_ut;o[zi]
a b c d e f g
KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy 2
L 1402-05 0 grub. 10 cm m el
KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita
2 0101-02 KNR | nawierzchni bitumicznych na gt. m 10.8
2-312.0.2.13. 6-10 cm 26-75 pojazdoéw na '
9902-01 godzine
KNNR G| ey ar 4 |
S 2?;%;2 cm mechanicznie i 21,6
Krotnos¢ =2
Wywiezienie gruzu z terenu
KNR 4-04 rozbidrki przy mechanicznym
4 | 1103-04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu m3 1,6
05 samochodem samo-
wytadowczym na odleg. 5 km
Roboty remontowe - frezowanie
5 KNR AT-03 | nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2 450.0
0102-02 cm z wywozem materiatu wg :
wskazan Inwestora
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowa na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub 2
® | 020202 nawierzehni m= | 30564
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Wyréwnanie istniejacej
7 KNNR 6 podbudowy mieszanka t 152 82
0108-02 mineralno-bitumiczng asfaltowa '
mechaniczne
Skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy lub
8 MR U naENierzchr\:\ily m2 | 3056,4
0202-02 c e L
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu siatek
KNR AT-04 zbroj enio.wych. 0 Wytrzymalqéci
na rozciaganie nie mniej niz
2 YU 120x120 k%\l/m - Wzmochlienie m? St
analogia . :
siatkg wraz z wykonaniem
warstwy wigzacej gr. 4,0 cm z
betonu asfaltowego 0/16
Mechaniczne skropienie
emulsja asfaltowa na zimno
g (| NIRAIECE podbudowy lub nawierzchni m? | 3057,0
0202-02 i r .
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy )
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Nawierzchnie z mieszanek

KNNR 6 mineralno-bitumicznych
11 0309-02 asfaltowych o grubosci po m? 3057,0
analogia zageszcezeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
Warstwa gorna podbudowy z
KNNR 6 kruszyw tamanych o grubosci 2
12 0113-05 po zageszczeniu 10 cm - m 80
wykonanie poboczy
Cena oferty brutto
b) Wydluizamy okres gwarancji jakosci w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji jakosci przewidzianego przez Zamawiajacego w Siwz o ...... rok/lata
3) Czes¢ III — Remont drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk od km 5+237
do km 6+041 w miejscowosci Podwilk./*
a) Tabela elementow rozliczeniowych
. Przewidywana
Lp. Podstawa Opis Je_dn. Tlosé e [ warto$¢ brutto[zt]
miary brutto [zt] exf=g
a b c d e f g
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy
. 1402-05 0 grub. 10 cm m? S
KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita
2 0101-02 KNR | nawierzchni bitumicznych na gt. m 74
2-31z.0.2.13. 6-10 cm 26-75 pojazdoéw na '
9902-01 godzine
Rozebranie nawierzchni z mas
3 KNNR 6 0802- | mineralno-bitumicznych gr. 4 m?2 37
04 analogia cm mechanicznie '
Krotno$¢ = 2
Wywiezienie gruzu z terenu
KNR 4-04 rozbiorki przy mechanicznym
4 | 1103-04 1103- | zaladowaniu i wytadowaniu m3 0,6
05 samochodem samo-
wyladowczym na odleg. 5 km
Roboty remontowe - frezowanie
5 KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2 5500
0102-02 cm z wywozem materiatu wg '
wskazan Inwestora
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowa na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub
e 0202-02 nawierz?:hni bet(;l\rllstl)wej/ m? Bl
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
Wyréwnanie istniejacej
KNNR 6 0108- podbudowy mieszanka
! 02 mineralno-bitumiczng asfaltowa t e
mechaniczne

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy )
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Mechaniczne skropienie
) emulsja asfaltowa na zimno
8 Kl(\)lgo';-gzos podbudowy lub nawierzchni m?2 | 28950
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu siatek
KNR AT-04 zbrojeniowych o wytrzymatos$ci
) na rozciaganie nie mniej niz 2
9 0104 0.1 120x120 kN/m - wzmocnienie m seeid
analogia . .
siatkg wraz z wykonaniem
warstwy wigzacej gr. 4,0 cm z
betonu asfaltowego 0/16
Mechaniczne skropienie
] emulsjg asfaltowg na zimno
10 KISIEQO,ZA:'SZOS podbudowy lub nawierzchni m?2 | 28950
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
11 KBIZN ;a6lc?3i219_ asfaltowych o grubosci po m? 2 895,0
9 zageszezeniu 4 cm (warstwa
$cieralna)
) Regulacja pionowa studzienek
12 ﬁﬁgéo?él dla wlazow kanatowych - szt. 2
studnie kanalizacji
Warstwa gorna podbudowy z
13 KNNR 6 0113- | kruszyw lamanth o grubosci m2 804,0
05 po zageszczeniu 10 cm -
wykonanie poboczy
Powierzchniowe utrwalanie przy
uzyciu emulsji i grysow z
KNR 2-31 zastosowaniem skrapiarki
14 1108-05 przewoznej i walca - utrwalenie m? 804,0
analogia poboczy z kruszywa: zuzycie
emulsji 2,5 kg/m2
Krotnos¢ =2
Cena oferty brutto
b) Wydluizamy okres gwarancji jakosci w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji jakosci przewidzianego przez Zamawiajacego w SiIwz o ...... rok/lata
4) Czes¢ IV — Remont drogi powiatowej nr 1654K Zab — Ratutéw — Ciche — Chochotow
od km 1+670 do km 2+670 w miejscowosci Czerwienne./*
a) Tabela elementow rozliczeniowych
Cena Przewidywana
. Jedn. > jedn. warto$¢
Lp. Podstawa Opis miary Tlos¢ brutto brutto[z1]
[z1] exf=g
a b c d e f g
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o
! 1402-05 grub. 10 cm m2 .
* niepotrzebne skresli¢ 5

(podpis Wykonawcy )
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KNR AT-03
0101-02 Roboty remontowe - ciecie pita
2 KNR 2-31 nawierzchni bitumicznych na gt. 6- m 70,0
2.0.2.13. 10 cm 26-75 pojazdow na godzing
9902-01
s | R LT
3 0802-04 o ' m2 160,0
analogia mechan!(;znle
Krotno$§¢ =2
Wywiezienie gruzu z terenu
KNR 4-04 rozbiorki przy mechanicznym
4 1103-04 zatadowaniu 1 wytadowaniu m3 16,0
1103-05 samochodem samowytadowczym na
odleg. 5 km
Roboty remontowe - frezowanie
KNR AT-03 | nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm
2 0102-03 z wywozem materiatu z rozbiorki na e AN
odl. do 20 km
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
6 KBHZQO'ZA:E_ZOS zimno podbudowy lub nawierzchni m2 5600,0
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy
7 0108-02 mieszanka mlneralno-b.ltumlcznq t 280,0
asfaltowg mechaniczne
Skropienie emulsja asfaltowa na
KNR AT-03 | zimno podbudowy lub nawierzchni
2 0202-02 betonowej/bitumicznej; zuzycie e EL0E
emulsji 0,5 kg/m2
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu siatek
KNR AT-04 | zbrojeniowych o wytrzymatosci na
9 0104-01 rozciaganie nie mniej niz 120x120 m2 5600,0
analogia KN/m - wzmocnienie siatka wraz z
wykonaniem warstwy wigzacej gr.
4,0 cm z betonu asfaltowego 0/16
Mechaniczne skropienie emulsja
KNR AT-03 | asfaltowa na zimno podbudowy lub
e 0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; I AU
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek
KNNR 6 mineralno-bitumicznych
11 0309-02 asfaltowych o grubosci po m2 5760,0
analogia zageszczeniu 4 cm (warstwa
$cieralna)
Warstwa gorna podbudowy z
KNNR 6 kruszyw tfamanych o grubosci po
12 0113-05 zaggszezeniu 10 cm - wykonanie e LU
poboczy
Cena oferty brutto
b) Wydluizamy okres gwarancji jakosci w stosunku do minimalnego okresu
gwarancji jakosci przewidzianego przez Zamawiajacego w Siwz o ...... rok/lata
* niepotrzebne skresli¢ 6

(podpis Wykonawcy )
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4. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

5.

Zobowigzujemy si¢ wykonac catos¢ zamowienia w terminie do 30 listopada 2020 r.
Warunki ptatnosci za przedmiot umowy: zgodnie ze wzorem umowy.

Uwazamy si¢ za zwigzanyCh niniejsza ofertg przez okres 30 dni poczawszy od dnia
otwarcia ofert.

Poswiadczamy wniesienie wadium w wysokosci i formie:

Oswiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub
art.14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia
publicznego w postepowaniu pn. Remont drog i nawierzchni na sieci drog powiatowych
Powiatu Nowotarskiego.

Oferta zawiera .................... kolejno ponumerowanych kartek.

Na wstepne potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zataczamy nastgpujace
dokumenty:

Informujemy, ze jesteSmy mikro przedsi¢biorca./* malym lub S$rednim

przedsiebiorca. /* Informujemy, ze nie jesteSmy mikro, malym ani $rednim
przedsi¢biorca./*

6. Informacja czy wybor niniejszej oferty Wykonawcy bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub
ushugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazaniem ich wartos¢ bez kwoty podatku *:

* niepotrzebne skresli¢ 7

(podpis Wykonawcy )
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7. Wskazanie czeSci zamowienia, ktorej/ktorych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawcow o ile
nazwy podwykonawcow sg juz znane

8. Wykaz dokumentow stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich
zastrzezenia (jezeli dotyczy)™:.

9. Oferta Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (jezeli
dotyczy)™:
Wykaz Wykonawcow sktadajgcych wspolnie oferte:

* niepotrzebne skresli¢ 8

(podpis Wykonawcy )



10. Pelnomocnik (jesli dotyczy)*:

Nazwisko, imi¢ / Podmiot ............

Telefon: ..o

Zakres umocowania :
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12. Zwrotu wadium prosimy dokona¢ na rachunek: (jezeli dotyczy).*

BanK: oo
NI rachunku: .....oooovveveieeeeeeen,

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy )



